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BIOMASA

PLANTA DE
BIOMASA GANTE

LOCALIZACION » Gante (Bélgica)
CLIENTE » Gentse Warmte Centrale nv (GWC)

ALCANCE » Construccién EPC de una nueva
planta de generacién eléctrica de
19,9 MWe y produccién de vapor
para dar servicio a una industria
adyacente. El combustible a
utilizar es madera de demolicion
reciclada y reutilizable.

IMPORTE » 86 millones de euros
INICIO » enero 2020
FIN » febrero 2022

CARACTERISTICAS:

» Ingenieria
»  Estudios: geotécnico, topogréfico y otros

»  Obra civil: demoliciones, movimientos de
tierras, pilotaje, fundaciones y edificacién

» Montajes eléctricos, mecanicos y de
instrumentacion y control

» Puesta en marcha
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¢ @  CENTRALES HIDROELECTRICAS

_ GORONA
A DEL VIENTO

CONDUGCIONES FORZADAS . o, J LOCALIZACION » El Hierro. Islas Canarias

(Espaiia)

!

-

CLIENTE » Gorona del Viento El Hierro

ALCANCE » Suministro, montaje y puesta en
marcha de los equipos
electromecénicos de la Central
Hidroeléctrica Gorona del Viento
(4 turbinas Pelton de 2.830 kW
cada una, 6 grupos bomba de
500 kW, 2 grupos bomba de
1.500 kW) y los transformadores
principales. Montaje y puesta en
marcha del sistema eléctrico y de

control

IMPORTE » 20 millones de euros

BALSA INFERIOR : & p R - 2 e N INICIO » junio 2009
CENTRAL DE BOMBEO Y Y R
iBd

CENTRAL ELECTRICA
LLANOS BLANCOS

FIN » agosto 2013

CARACTERISTICAS:

» La central de Gorona del Viento se compone
de un parque edlico de 11,5 MW de potencia,
un grupo de bombeo y la central hidroeléctrica
de 11,3 MW. El parque edlico es capaz de
suministrar energia eléctrica directamente a la
red y, simultdneamente, alimentar a un grupo
de bombeo que embalse agua en un depdsito
elevado, como sistema de almacenamiento
energético. La Central Hidroeléctrica aprovecha
la energia potencial almacenada, garantizando
el suministro eléctrico y la estabilidad de la red
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CENTRALES HIDROELECTRICAS

CH CAMBAMBE |

LOCALIZACION » Kwanza Norte (Angola)
CLIENTE » Empresa Nacional de Electricidad

ALCANCE » Rehabilitacién completa de la
central y de la subestacién,
incluido desmontaje de de los
equipos existentes, instalacion de
2 unidades nuevas de turbina y
generador, suministro e instalacién
de 2 equipos para la rehabilitacion
de la subestacién de 220 kV

IMPORTE » 56 millones de euros
INICIO » enero 2009

FIN » marzo 2013
CARACTERISTICAS:

» Datos generales
v Numero de grupos: 4
v Tipo de los grupos: 4 Francis
v Potencia: 4 x 65 MW

» Tuberia forzada
v Didmetro interior: 3,8
v Longitud desarrollada: 105

» Equipamiento
v 4 turbinas Francis
v Potencia nominal: 4 x 75 MW
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CENTRALES HIDROELECTRICAS

CH CAMBAMBE I

LOCALIZACION » Dondo. Kwanza Norte
(Angola)

CLIENTE » Empresa Nacional de Electricidad

ALCANCE » Montaje electromecanico de la
Central Hidroeléctrica Cambambe
Il de 714,4 MW que comprende
el montaje de 4 grupos turbina-
generador y suministro y montaje
de BOP eléctrico y mecénico, de
los transformadores elevadores
15/220 kV 4x200 MVA y las
subestaciones de 400, 220 y 60
kv

IMPORTE » 168 millones de euros
INICIO » agosto 2013

FIN » junio 2017
CARACTERISTICAS:

» Datos generales
v Potencia: 4 x 178.6 MW
v Numero de grupos: 4

v Tipo de los grupos: 4 Francis

» Tuberia forzada
v Didmetro interior: 7,5 m
v Longitud desarrollada: 124 m

» Equipamiento
v 4 Turbinas VOITH tipo Francis
v Potencia Nominal: 178,6 MW

v Velocidad Nominal: 187,5 r.p.m.
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CENTRALES HIDROELECTRICAS

CH GOVE

LOCALIZACION » Caala. Huambo (Angola)
CLIENTE » Empresa Nacional de Energia

ALCANCE » Montaje electromecanico de la
Central Hidroeléctrica de Gove
de 60 MWV, edificio casa de fuerza
y subestacion

IMPORTE » 25 millones de euros
INICIO » enero 2010
FIN » diciembre 2012
CARACTERISTICAS:

» 3 grupos turbina-generador de 20 MW/Grupo
tipo Francis vertical (h= 45m. n=230,77 rpm)

» Sistema de refrigeracion de los grupos, sistema
de CO2, variadores de frecuencia, sistema de
iluminacion, cuadros de control y proteccién

» Subestacién elevadora compuesta de 3
transformadores elevadores (11kV/220 kV 24
MVA), 1 transformador de potencia (220kV/30
kV 10 MVA), 2 salidas de linea de 220 kV, 1
salida de linea de 30 kV y un edificio de control
y proteccion y celdas de MT

CARACTERISTICAS:

» Tuberfa forzada
v Didmetro interior: 6 m
v Longitud desarrollada: 84 m
v Organo de guarda: Vélvula de Mariposa

» Equipamiento
v 3 Turbinas Francis verticales.
v Velocidad Nominal: 230,77 r.p.m.
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CENTRALES HIDR9ELECTRICAS

CH LAUCA

LOCALIZACION » Malanje (Angola)
CLIENTE » GAMEK (Minea)

ALCANCE » Montaje electromecénico de la
Central Hidroeléctrica de Lalca
de 2.070 MW

IMPORTE » 151 millones de euros
INICIO » noviembre 2015
FIN » agosto 2018

CARACTERISTICAS:

» Datos generales
v Potencia: 6 x 334 MW + 1 x 67 MW

v Central principal con 6 grupos
turbina-generador de 334 MW cada grupo y
BOP mecénico y eléctrico

v Central ecolégica con 1 grupo
turbina-generador de 67 MW y BOP
mecénico y eléctrico

v Hidromecanicos
v Sistemas de levantamiento

v Conductos forzados y compuertas del
descargador de fondo

v Subestacion de 400 kV y de 220 kV

v Lineas de 15 kV, 400 kV'y 220 kV entre las
subestaciones y las centrales
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CENTRALES HIDROELECTRICAS

REHABILITACION
CH MATALA

LOCALIZACION » Huila (Angola)

CLIENTE » Empresa Publica de Produccién de
Electricidad (PRODEL)

ALCANCE »

Rehabilitacion integral de la central para alcanzar
la capacidad instalada que permite esta
infraestructura para aprovechar correctamente los
recursos hidroeléctricos y mejorar la
disponibilidad energética de la zona

IMPORTE » 106,9 millones de euros
INICIO » abril 2019
FIN » noviembre 2022

CARACTERISTICAS:

Rehabilitacién tanto el sistema electromecanico
como el resto de instalaciones

Suministro e Instalacién de tres nuevos grupos
de turbinas-Generador de 17 MVA cada uno

Montaje de una red de media tension de 130 km
y su distribucion entre 3.000 viviendas, la
renovacion del control de mando y el
acondicionamiento de las zonas exteriores y los
accesos.
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CENTRALES HIDROELECTRICAS

J CH NACHTIGAL

LOCALIZACION » 60 km al Norte de
7 & Yaounde (Camerun)

CLIENTE » NHPC

ALCANCE » Montaje electromecénico de 7
i : unidades de generacién de MW,
Re pu bl I ca incluyendo sistemas auxiliares,
Centroafrica puente grua de la central,
r transformadores elevadores y
subestacién eléctrica

Bamba

5 Camerun
Port Harcomt oo | P IMPORTE EPC » 70 millones de euros

-
(=}
o

=y

INICIO » julio 2018
FIN » marzo 2023

CARACTERISTICAS:

» Datos generales:
J A Lis: v Potencia nominal: 7 x 60 MW

NI - - oo Y -

. J v Numero de grupos de generacién: 7
Guinea { " _ v Tipologia de los grupos: Turbina Francis eje
Ecuatorial T { vertical (General Electric)

v Velocidad nominal: 136 rp.m.

Santo Libreville oo ; \ v Nivel de tensién de generacién: 10,3 kV — 50 Hz

Tomey ( Mbandaka
PrinCipe < ( Boende

:r Ga bén

» Transformadores elevadores:
v Potencia: 8 x 60 MW

u]
[

HI v Numero de transformadores: 7 + 1 de reserva
'i Congo b v Niveles de tension: 10.3 /225 kV

;
L4

= o o » Puente grda:
e e e

v Capacidad de elevacién: 2x 110 Tn

Calo: » Subestacion:
el R v Nivel de tensién: 225 kV
= v Configuracién: Doble barra

Ml = ;;' v Numero de posiciones de linea: 9 (7 de llegada
de los grupos de generacién y 2 de salida)
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P B CENTRALES HIDROELECTRICAS

_ CH RiO DUQUECO

Regién del Biobio (Chile)
lbener

Ingenieria, construccion, suministro,
montaje, puesta en marchay
explotacion del Aprovechamiento
Hidroeléctrico del Rio Duqueco,
que consta de dos saltos en los
que se ubican las centrales de
Peuchén (75 MW) y Mampil (50
MW) con una generacion media
anual de 591 GWh y una linea de
evacuacion de energia en 220 kV
desde la C.H. de Peuchén ala C.H.
de Mampil y su conexién con el
Sistema Interconectado Central

85 millones de euros

156 millones de ddlares
(25% ENO)

abril 1996

febrero 2000
Dimensiones en planta 30x16,7m 30x16,7m
Cota planta acceso 653,35 m.s.n.m 523,0m.s.n.m
Ndmero de grupos 2 2
Tipo de los grupos francis, eje vertical ~ francis, eje vertical
Potencia 2x375MW 2x24,5 MW
Produc. en afio medio 360,2 GWh 230,7 GWh
Caudal captacion 36 m¥/seg 45 m*/seg
Longitud canal 12.046 m 12.260 m
Salto bruto 2371 m 124, m
Caudal méximo 2x18m%s 2x225m/s
Potencia méximaeneje  2x37,5 MW 2x24,5 MW

Velocidad nominal 600 rpm 500 rpm







e
elecnor

CENTRALES HIDROELECTRICAS

CH NACAOME

LOCALIZACION » Choluteca (Honduras)
CLIENTE » SECOPT

ALCANCE » Construccion, y posterior
reconstruccion tras los dafos
ocasionados por el huracén Mitch,
de una central a pie de presa con
una potencia de 28,06 MW

IMPORTE » 64 millones de délares
INICIO » septiembre 1993 (construccion)
FIN » octubre 2002 (reconstruccion)

CARACTERISTICAS:

» Datos generales

v Dimensiones en planta: 32 x 17 m?
Cota de la planta de acceso: 100,10 m.s.n.m

v Numero de grupos: 2 + 1, 2 Francis; eje vertical,
1 Francis; eje horizontal

v Potencia: 2x 12,48 MW; 1 x 3,10 MW

» Presa

v Nivel Méaximo Normal de embalse: 128,14
m.s.n.m.

v Nivel Maximo de Crecida: 135,14 m.s.n.m

v Tipologia de presa: cuerpo central: RCC

v Caudal de captacion: 70,6 m®/s

» Tuberia forzada

v Diédmetro interior: 4 m
v Longitud desarrollada: 348 m
v Organo de guarda: Valvula de Mariposa

» Equipamiento

Turbinas

Grupos Gly Gl

v Salto Bruto Nominal: 44 m

v Caudal Nominal: 2 x 31, 40 m%/s
v Potencia Nominal: 2 x 12,48 MW
v Velocidad Nominal: 327,3 r.p.m.
Grupo Gl

v Salto Bruto Nominal: 44 m

v Caudal Nominal: 7,80 m%/s

v Potencia Nominal: 3,70 MW

v Velocidad Nominal: 360 r.p.m.
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CENTRALES HIDROELECTRICAS
CHINGAI

LOCALIZACION » Inga, Bas-Congo
(R. D. Congo)

CLIENTE » Societé Nationale d'Electricité (SNEL)

ALCANCE » Modernizacién de la Central
Hidroeléctrica Inga | mediante la
reforma de dos unidades
generadoras de 55 MW (grupos
G11yG15)

IMPORTE » 32 millones de euros
INICIO » julio 2013

FIN » diciembre 2016
CARACTERISTICAS:

» Datos generales
v Dimensiones en planta: 150 x 25 m?
v Numero de grupos: 6
v Tipo de los grupos: turbina Francis; eje vertical
v Potencia: 6 x 55 MW

Tuberia forzada

v Didmetro interior: 5,5 m

v Longitud desarrollada: 60 m

v Organo de guarda: compuerta hidraulica

Turbinas

v Salto Bruto Nominal: 50 m.

v Caudal Nominal: 6 x 140 m?/s.
v Potencia Nominal: 6 x 55 MW.
v Velocidad Nominal: 136 r.p.m.
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CH MASPARRO

LOCALIZACION » Cruz Paredes. Estado de
Barinas (Venezuela)

CLIENTE » CADAFE

ALCANCE » Construccion de la casa de
méagquinas, suministro e instalacién
de las tuberfas forzadas, excavacion
del canal de descarga, suministro
e instalacién de 2 turbinas tipo
Francis de 12,5 MW c/u, suministro
y montaje de la linea de
transmisién y subestacion
Masparro 13,8/115 kV

IMPORTE » 23 millones de euros
INICIO » julio 2006
FIN » julio 2008

CARACTERISTICAS:

» Datos generales

Dimensiones en planta: 25 x 19 m?

Cota de la planta de acceso: 189,15 m.s.n.m.
Ndmero de grupos:2

Tipo de los grupos: 2 Francis; eje vertical
Potencia: 2 x 12,5 MW

Volumen excavacién casa maquinas: 15.500 m?
Volumen excavacién tuberia forzada: 9.000 m?

Volumen excavacion canal descarga: 33.000 m®
Volumen en m® de hormigén: 10.000 m?
> Tuberia forzada

v Caudal de captacion: 52 m¥/s.

v Didmetro interior: 3.8 m.

€ € K K € < < < <«

v Didmetro interior ramales: 2.4 m

v Longitud desarrollada: 95 m.

v Organo de guarda: Valvula de Mariposa
» Turbinas

v Salto Bruto Nominal: 54 m.

v Caudal Nominal: 2 x 26 m%/s.

v Potencia Nominal: 2 x 12,5 MW.

v Velocidad Nominal: 327,27 r.p.m.
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CICLOS COMBINADOS

CCCAGUA
PRIETAII

LOCALIZACION » Agua Prieta. Estado de

Sonora (México)

CLIENTE » Comision Federal de Electricidad

(CFB)

LICITACION » ANEEL 001/2004. Lote D

ALCANCE » Disefio, ingenieria, suministro de

equipos, construccion, instalacion
y puesta en marcha en consorcio
de la Central Agua Prieta Il de 394
MW de potencia

IMPORTE » 239 millones de euros (ENO 50%)

INICIO » septiembre 2010

FIN » diciembre 2014

CARACTERISTICAS:

»
»
»
14
»
14
»

»
»
»
14

Potencia: 394 MW

Heat Rate: 6.980 kJ/kWh

2 turbinas Mitshubishi M501F de 165 MW
1 turbina de vapor Mitshubishi de 170 MW
2 calderas de recuperacion de calor

1 aerocondensador

2 tanques de agua de servicios y PCl de 1.400
m? cada uno

1 tanque de agua desmineralizada de 1.290 m?
1 planta desmineralizadora

1 tren de medicién de energia de 230 kV

1 planta de tratamiento de efluentes
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CICLOS COMBINADOS

CCC EMPALME II

LOCALIZACION » Empalme. Estado de Sonora
(México)

CLIENTE » Comision Federal de Electricidad
(CFE)

ALCANCE ) Disefo, ingenieria, suministro de
equipos, construccion, instalacion
y puesta en marcha, en consorcio,
de la Central Empalme Il de 791
MW de potencia

IMPORTE » 350 millones de euros (ENO 50%)
INICIO » noviembre 2015
FIN » abril 2018

CARACTERISTICAS:

» Potencia: 791,167 MW

» Heat Rate: 6.000 kJ/kWh

» 2 turbinas Siemens SGT6-8000H de 255,7 MW
» Turbina de vapor de 296,4 MW

»

2 calderas de recuperacion de calor con tres
niveles de presion

Condensador one-through de agua de mar

2 tanques de agua de servicios y PCl de 1.100
m? cada uno

Tanque de agua desmineralizada de 1.500 m?
Tanque de agua destilada de 1.000 m?

Planta de tratamiento de agua (evaporadora,
desmineralizadora, sistema generador de
hipoclorito, potabilizadora)

Planta de tratamiento de efluentes
Tuberia submarina de descarga




_ —y

-
elecnor




elecnor

CICLOS ABIERTOS

CCAEDCSUR

Valle del Tuy (Venezuela)
Electricidad de Caracas (EDC)

Ejecucion “llave en mano” de una
Central Termoeléctrica de 136 MW
a base de turbinas de gas duales
para operacion a ciclo abierto,
sistema de tratamiento de
combustible y de agua para el
proceso y ampliacion de SE de
230 kV

111 millones de euros
diciembre 2010

diciembre 2014

2 turbogrupos aeroderivados LM6000 de GE de
48 MW cada uno y 2 FT49A Pratt & Whitney de
20 MW cada uno

Tanque diésel de 3.300 m*

Tanque de combustible filtrado de 1.000 m?
Tanque de agua bruta de 3.800 m®

Tanque de agua desmineralizada de 1.000 m?
Planta desmineralizadora

2 transformadores de potencia, trifasicos, de
13,8/230 kV'y 75 MVA

2 transformadores de potencia, trifasicos, de
13,8/230 kV'y 30 MVA

Frecuencia de red: 60 Hz
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CICLOS ABIERTOS

CCA GUIRIA

LOCALIZACION » Gliria (Venezuela)

CLIENTE » PDVSA GAS

ALCANCE » Construccién “llave en mano” de
la Central Termoeléctrica Juan
Manuel Valdez de 350 MW a base
de turbinas de gas duales para
operacion a ciclo abierto, sistema
de tratamiento de agua para el
proceso y ejecucion de linea de
evacuacion de energia enterrada
hasta SE Sucre en 230 kV. Incluye
el suministro de otros dos
turbogeneradores Siemens SGTé
5000F en la ciudad de Barcelona

IMPORTE » 709 millones de euros
INICIO » octubre 2012
FIN » enero 2017

CARACTERISTICAS:

» Instalacion y PEM de 2 Turbogrupos SGTé 5000F
de Siemens, de 175 MW cada uno

Suministro de 2 Turbogrupos SGTé 5000F de
Siemens, de 175 MW cada uno

Tanque de agua de servicios y PCl de 4.433 m3

Linea de evacuacion eléctrica enterrada de 4,5
Km en 230kV

2 transformadores de potencia, trifasicos, de
16,5/230 kV'y 185 / 300 MVA

Frecuencia de red: 60 Hz
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**| . elecnor enerfin

grupo elecnor
EOLICA

- I+D PE MONTES
DEL CIERZO II

LOCALIZACION » Tudela (Navarra)
CLIENTE » Enerfin

ALCANCE »

1+D de almacenamiento energético en el
primer parque peninsular que integra una
bateria con un sistema de optimizacién de la
gestion en tiempo real, clave para que la red no
se desestabilice por la intermitencia de las
renovables.

CARACTERISTICAS:

» Sistema de control que permite gestionar la
energia generada mediante una baterfa Tesla
de lon-Litio conectada a un aerogenerador del
parque edlico. Recoge la informacion, que
junto a variables de mercado, envia érdenes
de carga y descarga con ayuda de diferentes
modelos estadisticos.

Permite la integracion de las renovables a gran
escala.

El uso de baterfas permitira prescindir de
tecnologias de respaldo, fundamentalmente
térmicas, que son las principales emisoras de
gases efecto invernadero.
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EOLICA

PE ARRECIFE

LOCALIZACION » Lanzarote. Islas Canarias
(Espafia)

CLIENTE » Insular de Aguas de Lanzarote
(INALSA)

ALCANCE »

Suministro e instalacién de los aerogeneradores,
construccién de accesos, obras civiles,
instalaciones auxiliares y linea de evacuacién de
MT del parque edlico, de 9,2 MW de potencia

IMPORTE » 11 millones de euros
INICIO » octubre 2019
FIN » agosto 2020

CARACTERISTICAS:

Potencia: 9,2 MW

Aerogeneradores: 4 Enercon E-70 de 2,3 MW
Altura del buje: 85 m

Didmetro del rotor 71 m

Altura: 120 m (incluyendo palas)

Produccién esperada: 28.605 MWh/afio

v v v v v w
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EOLICA

PE COFRENTES

LOCALIZACION » Valencia (Espafia)
CLIENTE » Enerfin

ALCANCE »

Construccién de un parque edlico con una
potencia de 50 MW (BOP eléctrico y civil, linea
de transmision y subestacion).

IMPORTE » 53 millones de euros
INICIO » marzo 2020

FIN » febrero 2020
CARACTERISTICAS:

» 13 turbinas WTG de 3,83 MW cada una

» La energia producida por los aerogeneradores
serd evacuada a través del sistema colector
subterraneo de 30 kV hasta la subestacion de
parque “La Sefiorita”, propiedad del promotor,
donde se elevara la tension a132 kV

La SET La Seforita conectara a través de una
linea aérea de 132 kV de 3,45 km de longitud
a la Subestacion Central Hidroeléctrica de
Cofrentes, punto de conexion a la red de
distribucién del sistema eléctrico espafiol,
propiedad de Iberdrola Distribucién

Generara una produccién de energia eléctrica
de 155.000 MWh, equivalente al consumo
eléctrico de 43.000 familias al afo y evitara la
emisién de 66.000 de CO2
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EOLICA

PE FARO-FARELO

LOCALIZACION » Serras Faro-Farelo. Lugo y
Pontevedra (Espafia)

CLIENTE » Galicia Vento

ALCANCE » Promocién, disefio, suministro,
construccién, puesta en marcha,
operacion, mantenimiento y
explotacion de cuatro parques
edlicos de 128 MW (Penas
Grandes 14,4 MW, Chantada 48
MW, Monte Cabeza 36,8 MW y
Farelo 28,8 MW)

IMPORTE » 135 millones de euros

e R e T INICIO » marzo 2004

“g = S
FIN » septiembre 2005

CARACTERISTICAS:

Potencia: 128 MW
Tecnologia: Ecotecnia (Alstom)
Aerogeneradores: 80 x ECO/1,6 MW

4
14
4
» Horas equivalentes: 2.705
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EOLICA

PE MALPICA
REPOTENCIACION

LOCALIZACION » Malpica de Bergantifios,
La Corufa (Espana)

CLIENTE » Parque Edlico de Malpica, S.A.

ALCANCE » Promocién, disefio, suministro,
construccién, puesta en marcha,
operacién, mantenimiento y
explotacion de un parque
edlico de 16,45 MW

IMPORTE » 18,7 millones de euros

INICIO » marzo 2017

FIN » septiembre 2017

CARACTERISTICAS:

Potencia: 16,45 MW

Tecnologia: Enercon
Aerogeneradores: 7x E92/2,35 MW
Horas equivalentes: mas de 4.000

>
14
4
4
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EOLICA

PE PARAMO
DE POZA

LOCALIZACION » Poza de la Sal. Burgos
(Espaiia)

CLIENTE » Edlica Paramo de Poza

ALCANCE » Promocién, disefio, suministro,
construccién, puesta en marcha,
operacién, mantenimiento y
explotacion de dos parques
edlicos de 101 MW (50,5
MW+50,25 MW)

IMPORTE » 80 millones de euros
INICIO » julio 2001
FIN » mayo 2002

CARACTERISTICAS:

» Potencia: 101 MW
» Tecnologia: Ecotecnia (Alstom)

» Aerogeneradores: 132 x ECO/ 750 kW + 1 ECO7
1.670 kW

Horas equivalentes: 1.452
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EOLICA

PE TARIFA

LOCALIZACION » Tarifa. Cadiz (Espafia)
CLIENTE » Aerogeneradores del Sur

ALCANCE » Promocion, disefio, suministro,

construccién, puesta en marcha,
operacién, mantenimiento y
explotacion de dos parques
edlicos La Herreria y Pasada de
Tejada de 55 MW (44,8 MW+9,6
MW)

IMPORTE » 59 millones de euros

INICIO » agosto 2003

FIN » enero 2005

CARACTERISTICAS:

Potencia: 55 MW

»

» Tecnologia: Ecotecnia (Alstom)

» Aerogeneradores: 34 x ECO/1,6 MW
»

Horas equivalentes: 2.111
el e & T ——
Py [ e -
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EOLICA

PE TEGUISE |

LOCALIZACION » Lanzarote. Islas Canarias
(Espaiia)

CLIENTE » Insular de Aguas de Lanzarote
(INALSA)

ALCANCE »

Suministro e instalacion de los
aerogeneradores, construccién de accesos,
obras civiles, instalaciones auxiliares y linea
de evacuacién de MT del Parque Edlico
Teguise |, de 9,2 MW de potencia

IMPORTE » 12 millones de euros
INICIO » julio 2017
FIN » marzo 2018

CARACTERISTICAS:

Potencia: 9,2 MW

Aerogeneradores: 4 Enercon E-70 de 2,3 MW
Altura del buje: 85 m

Diadmetro del rotor 71 m

Altura: 120 m (incluyendo palas)

Produccién esperada: 28.605 MWh/afo
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EOLICA

PE VILLANUEVA

LOCALIZACION » Jarafuel. Valencia (Espafia)
CLIENTE » Parques Edlicos de Villanueva

ALCANCE » Promocién, disefio, suministro,
construccién, puesta en marcha,
operacién, mantenimiento y
explotacion hasta julio de 2016
de dos parques edlicos
(Villanueva | y Il) de 67 MW (18,4
MW+48,3 MW)

IMPORTE » 93 millones de euros
INICIO » abril 2008
FIN » julio 2009

CARACTERISTICAS:

Potencia: 67 MW

Tecnologia: Enercon
Aerogeneradores: 29 x E70/2,3 MW
Horas equivalentes: 1.921

>
14
>
14
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EOLICA

PPEE GALICIA

LOCALIZACION » La Coruia y Lugo (Espafia)
CLIENTE » Greenalia

ALCANCE »

L Construccion de 5 parques edlicos (Mifidn, Ourol,
=_ Croa |, Croa Il y Monte Tourado).

IMPORTE » 64,3 millones de euros
INICIO » julio 2019
FIN » diciembre 2020

CARACTERISTICAS:

» Instalacién de 19 turbinas
v Afaden potencia de 74,22 MW
v Suministrara luz a 45.000 hogares
2 subestaciones de 132y 66 kV
Linea AT de 8 km
Redes de media tensién
Fibra éptica
Disefio y construccién de infraestructuras civiles

v v v v v w

Mantenimiento, operacién y control durante los
24 primeros meses de los parques
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EOLICA

PPEE MONLORA

LOCALIZACION » Sierra de Luna, Luna, Las
Pedrosas y Castejon de
Valdejasa, en la comarca
de las Cinco Villas,
Zaragoza (Espafia)

CLIENTE » Forestalia

ALCANCE »

Construccién de 6 parques edlicos (parques
edlicos Monlora |, Monlora Il, Monlora llI,
Monlora IV, Monlora V y La Sarda). Estudios y
obras preliminares, obras civiles para desarrollar
los parques edlicos, trabajos eléctricos y
construccién de 3 subestaciones y de dos
lineas de evacuacion

IMPORTE » 47 millones de euros
INICIO » junio 2019

FIN » noviembre 2019
CARACTERISTICAS:

» Potencia: 231 MW

» Aerogeneradores: 61; 3,83 MW cada uno
» 3 subestaciones de 132/30 kV

» 2 lineas de evacuacién de 132 kV
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TRANSMISION ELECTRICA

PPEE
MONTETORRERO

LOCALIZACION » ElBurgo de Ebro,
La Cartuja y Zaragoza
(Espafia)

CLIENTE » Alectoris Energia Sostenible
(Grupo Repsol)

r

_J-r..ra-—.-n/'.

Ry T A ALCANCE »
El clister Montetorrero se compone de dos
parques: Romerales 1y Romerales 2. Se han
ejecutado dos subestaciones, una en cada
parque, una linea aérea que conecta la SET
Romerales | y SET Romerales Il, asi como otra
que conectara la SET Romerales Il con la SET
existente (Endesa) de Montetorrero.

IMPORTE » 26 millones de euros
INICIO » noviembre 2019

FIN » octubre 2020
CARACTERISTICAS:

» Obra civil, linea eléctrica soterrada de media
tensién, dos subestaciones 132/30 kV con
trafo de 50/60 MVA y una linea aérea de alta
tension.

» Tendido eléctrico enterrado:
v 110 km en media tensién en 33 km de zanja
v 45 km de alta tension en 15 km de zanja

» 13 aerogeneradores GE de 3,83 MW cada
uno, con un didmetro de rotor de 130 metros
y una altura de buje de 85 metros (se
instalaran por parte del fabricante)

» 100 MW aprox (49,79 MW por parque)
» Construccion de 25 km de caminos
» 700.000 m3 de movimiento de tierras
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EOLICA

PE PORT
AUGUSTA

LOCALIZACION » South Australia (Australia)
CLIENTE » Iberdrola

ALCANCE »

EPC, BOP, trabajos civiles y electromecénicos
para la puesta en marcha del parque edlico de
210 MW. Es un proyecto pionero por formar
parte de uno de los primeros parques hibridos
de energia edlica y solar del pais.

IMPORTE » 76,3 millones de euros
INICIO » octubre 2020
FIN » noviembre 2021

CARACTERISTICAS:

» 50 turbinas Vestas
» 100 km de cable de media tensién
> Interconexién del parque

v Subestacion de 33/275 kV

v 4 km de linea de transmisién subterréanea
275 kV
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DEL SUR PE
WOOLSTHORPE

LOCALIZACION » Woolsthorpe, Victoria
(Australia)

CLIENTE » Enerfin

ALCANCE » Balance of plant
IMPORTE » 88 millones de euros
INICIO » septiembre 2020

i H 8 I » N o FIN » septiembre 2021
Victor Harbor : | \ ) :e;. B

“Gqolta CARACTERISTICAS:
Potencia instalada: 72 MW
Produccién estimada: 255 — 270 GWh/afio
Turbina: 20 x SG132-3,65 MW
Superficie del parque: 460 ha

v v v v
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EOLICA

PE DOS INDIOS

LOCALIZACION » Osoério. Rio Grande do Sul
(Brasil)

CLIENTE » Ventos dos Indios

ALCANCE » Promocién, disefio, suministro,
construccién, puesta en marcha,
operacion, mantenimiento y
explotacién de dos parques edlicos
de 53 MW (Dos Indios 2 y 3)

INVERSION » 78 millones de euros
PUESTA EN MARCHA » diciembre 2014

CARACTERISTICAS:

Potencia: 53 MW
Tecnologia: Enercon
Aerogeneradores: 23 x E-92/2,3 MW

14
14
14
» Horas equivalentes: 3.486
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EOLICA ,

PE ITAGUACU
DE BAHIA

ltaguacu. Estado de Bahia
(Brasil)

Furnas

BOP eléctrico de un parque edlico
de 280 MW

31 millones de euros
2016

2019

Potencia: 280 MW
Aerogeneradores: 150

36 km linea de transmisién de 230 kV
79 km redes colectoras de 34,5 kV

2 subestaciones 34,5/230 kV con una capacidad
de 160 MVA cada una
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EOLICA

PE PALMARES

LOCALIZACION » Palmares.
Rio Grande do Sul (Brasil)

CLIENTE » Parques Edlicos Palmares

ALCANCE » Promocién, disefio, suministro,
construccién, puesta en marcha,
operacién, mantenimiento y
explotacion de cuatro parques
edlicos de 57,5 MW (Palmares 9,2
MW, Fazenda Rosario-1 9,2 MW,
Fazenda Rosario-2 23 MW y
Fazenda Rosario-3 16,1 MW)

INVERSION » 114 millones de euros
INICIO » diciembre 2010
FIN » marzo 2013

CARACTERISTICAS:

» Potencia: 57,5 MW

» Tecnologia: Enercon

» Aerogeneradores: 25 x E-82/2,3 MW
» Horas equivalentes: 3.192
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EOLICA

PE SAO
FERNANDO IV

LOCALIZACION » S3o Bento do Norte,
Nordeste (Brasil)

CLIENTE » Ventos de Sao Fernando IV
Energia, S.A.

ALCANCE » Promocién, disefio, suministro,
construccién, puesta en marcha,
gestion de la operacion

IMPORTE » 68,6 millones de euros
INICIO » mayo 2020
FIN » enero 2021

CARACTERISTICAS:

Potencia: 83,2 MW

Tecnologia: Nordex-Acciona
Aerogeneradores: 24 x AW-132 3,465 MW
Horas equivalentes: 4.318

v v v w
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T .— EOLICA

== _ = PEVENTOS
§ls = DA LAGOA

LOCALIZACION » Osoério. Rio Grande do Sul
(Brasil)

== = : . F S = CLIENTE » Ventos da Lagoa

ALCANCE » Promocién, disefio, suministro,
construccién, puesta en marcha,
operacién, mantenimiento y
explotacién de dos parques edlicos
de 57,5 MW (Sangradouro 2y 3)

INVERSION » 96 millones de euros
PUESTA EN MARCHA » mayo 2012

CARACTERISTICAS:

» Potencia: 57,5 MW
» Tecnologia: Enercon
» Aerogeneradores: 25 x E-82/2,3 MW

» Horas equivalentes: 3.036
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EOLICA

PE VENTOS
DO LITORAL

LOCALIZACION » Osoério. Rio Grande do Sul
(Brasil)

CLIENTE » Ventos do Litoral

ALCANCE » Promocién, disefio, suministro,
construccién, puesta en marcha,
operacién, mantenimiento y
explotacién de dos parques edlicos
de 57,5 MW (Osorio 2y 3)

INVERSION » 98 millones de euros
PUESTA EN MARCHA » febrero 2013

CARACTERISTICAS:

» Potencia: 57,5 MW

» Tecnologia: Enercon

» Aerogeneradores: 25 x E-82/2,3 MW
» Horas equivalentes: 2.955
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EOLICA

PE VENTOS
DO SUL

LOCALIZACION » Osoério. Rio Grande do Sul
(Brasil)

CLIENTE » Ventos do Sul

ALCANCE » Promocién, disefio, suministro,
construccién, puesta en marcha,
operacién, mantenimiento y
explotacidn de tres parques edlicos
de 150 MW (Sangradouro, Osorio
y Dos Indios de 50 MW cada uno)

INVERSION » 228 millones de euros
PUESTA EN MARCHA » 2006

CARACTERISTICAS:

» Potencia: 150 MW

» Tecnologia: Enercon

» Aerogeneradores: 75 x E-70/2 MW
» Horas equivalentes: 2.463
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EOLICA

PPEE SAO
FERNANDO 1Y II

LOCALIZACION » Rio Grande do Norte
(Brasil)

CLIENTE » Ventos de Sao Fernando | Energia
S.A.y Ventos de Sao Fernando I
Energia S.A.

ALCANCE » Full EPC, BOP eléctrico y civil,
linea de transmision y
subestaciéon. Suministro e
instalacion de las turbinas

IMPORTE » 42 millones de euros
INICIO » mayo 2019
FIN » mayo 2020

CARACTERISTICAS:

» Potencia nominal:
v SFI176,23 MW
v SFII: 72,765 MW
» Aerogeneradores:
v SFI: 22
v SFII: 21
» Tecnologia: AW-132 de 120 m de altura
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EOLICA

W PE L'ERABLE

St. Ferdinand, Ste. Sophie,
5 St. Pierre-Baptiste. Quebec
(Canada)

=

=
1

R Y TR
e

Eoliennes de L'Erable

Promocidn, disefo, suministro,
construccion, puesta en marcha,
operacion, mantenimiento y
explotacion de un parque edlico
de 100 MW

o

266 millones de euros
diciembre 2011

noviembre 2013

Potencia: 100 MW

Tecnologia: Enercon
Aerogeneradores: 50 x E-82/2 MW
Horas equivalentes: 3.466
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EOLICA

PE CABO NEGRO

LOCALIZACION » Regién de Magallanesy la
Antértica Chilena, a unos
20 km al norte de Punta
Arenas (Cabo Negro)
(Chile)

CLIENTE » Vientos Patagdnicos SpA

_ ALCANCE » Ingenierifa, suministro y

= : e . construccién del parque edlico
E ' - bajo la modalidad EPC (llave en

: ' : mano)

Bt

IMPORTE » 19,7 millones de euros
INICIO » septiembre 2018
FIN » septiembre 2019

CARACTERISTICAS:

» Potencia: 10 MW
» Aerogeneradores: 3x3,45 MW, 69 m de altura y

vida util de 20 afos

1?:
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EOLICA

PE CERRO TIGRE

LOCALIZACION » 50 km al Este de
Antofagasta, Antofagasta
(Chile)

CLIENTE » Mainstream

ALCANCE » Construccién de un parque
edlico con evacuacion eléctrica

IMPORTE » 30 millones de euros
INICIO » noviembre 2019
FIN » noviembre 2020

CARACTERISTICAS:

» Potencia instalada: 185 MW

» Aerogeneradores: 44 x Vestas V117-4.0MW
Mk3E HH72

Subestacion elevadora 33/220 kV

Linea de transmision aérea 220 kV (13 km)
Otros trabajos

Modiificaciones de la ruta de transporte
Acceso principal y caminos internos
Plataformas

Fundaciones

Puesta en marcha

Instalaciones temporales para la construccion
Planta de hormigén
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EOLICA

PE SAN JUAN

LOCALIZACION » Freirina, Vallenar. Ill Region
de Atacama (Chile)

CLIENTE » Latin American Power

ALCANCE » Contrato BOP y de ingenieria,
suministro y construccion del
sistema de transmisién para el
parque edlico de San Juan de 185
MW

INVERSION » 75 millones de euros
INICIO » mayo 2015

CARACTERISTICAS:

» Potencia: 185 MW
) Linea: 84 km de linea en 220 kV
» Subestacion: 33/220 kV




)

elecnor




Ar
M(ljhn" D
Montserrat | —

|
o waiy  elecnor

EOLICA

PE GUAJIRA |

LOCALIZACION » Uribia, La Guajira

(Colombia)
San Vi
lasi Gra CLIENTE » Isagen

Gran: ALCANCE » Ingenieria, suministros y
construccién integral del parque
edlico de 20 MW.

> - i IMPORTE » 31,7 millones de euros
@Jm e T
T r{_@?‘ollg@mf S . . INICIO » agosto 2020

——

FIN » enero 2022

meeleiol L ¥ - _ ) : d \ \ CARACTERISTICAS:
Ego’ E N 7 [ N /»/ F / = J [ — Sl i » 10 turbinas Vestas de 78 m de altura con una
b , o 7 ‘ T &y ~Meérida Barina il g e potencia unitaria de 2 MW, unidas a una
}?f] g y ' oy S . 0 5 subestacién elevadora

Y ) R ," 3 ' it i = '\,_J‘. : Es el segundo parque en desarrollarse en
L ‘ s ' Colombia
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PE AL-RAJEF

LOCALIZACION » Al- Rajef, Maan (Jordania)

CLIENTE » Green Watts Renewable Energy
Co LLC (Alcazar Energy)

ALCANCE » Ingenieria, suministro, construccion,
puesta en marcha, mantenimiento
y operacién durante veinte afios
de un parque edlico de 86,1 MW

IMPORTE EPC » 131 millones de euros
(ENO 35 M)

INICIO » noviembre 2016
FIN » octubre 2018

CARACTERISTICAS:

» Potencia: 86,1 MW
» Tecnologia: Gamesa
» Aerogeneradores: 41/ G114 - 2100kW
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EOLICA

PE MAAN

LOCALIZACION » Maan (Jordania)

CLIENTE » Ministerio de Energia y Recursos
Minerales

ALCANCE » Ingenieria, suministro, construccion,
puesta en marcha, mantenimiento

y operacion durante dos afios de
un parque edlico de 80 MW

IMPORTE EPC » 127 millones de euros
INICIO » septiembre 2014
FIN » julio 2017

CARACTERISTICAS:

» Potencia: 80 MW
» Tecnologia: Gamesa
» Aerogeneradores: 40/2 MW
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EOLICA

PE TAFILAH

LOCALIZACION » Tafilah (Jordania)
CLIENTE » Mass Group Holding

ALCANCE » Ingenieria, suministro,
construccién y puesta en marcha
de un parque edlico de 100 MW
en consorcio con GE Renewable
Energy

IMPORTE » 111 millones de euros
(ENO 28 millones de euros)

INICIO » febrero 2018
FIN » julio 2020

CARACTERISTICAS:

» Potencia: 100 MW
» Tecnologia: GE 3,6
»  Aerogeneradores: 28/3,6 MW (G137 112 HH)
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EOLICA

PE SHAGAYA

Parque de Energia de
Shagaya (Kuwait)

Instituto Kuwaiti para la Investigacion
Cientifica (KISR)

Ingenieria, construccion en
consorcio, puesta en operacion y
mantenimiento durante 6 afios de
un parque edlico de 10 MW

23 millones de euros
(ENO 60%)

mayo 2015

agosto 2016

Aerogeneradores: 5 de 2 MW cada uno
Potencia: 10 MW

Altura de buje: 78 m

Didmetro de rotor: 90 m

Interconexién eléctrica y de datos de los
aerogeneradores y la sala de servicio a la
subestacion de 132 kV Shagaya
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EOLICA

PE BOULENOUAR

LOCALIZACION » Boulenouar, Dakhlet
Nouadhibou (Mauritania)

CLIENTE » Société Mauritanienne d'Electricité
(SOMELEC)

ALCANCE » Ingenieria, suministro,
construccién y puesta en marcha
de un parque edlico de 100 MW
en consorcio con Gamesa

IMPORTE » 123 millones de euros (ENO 39 M)
INICIO » agosto 2017
FIN » agosto 2019

CARACTERISTICAS:

»  Potencia: 100 MW
» Tecnologia: Gamesa G114
»  Aerogeneradores: 39/2,6 MW
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EOLICA

PE NOUAKCHOTT

LOCALIZACION » Nouakchott (Mauritania)

CLIENTE » Somelec

ALCANCE » Ingenierfa, construccion, conexion
a subestacion, puesta en
operacion y mantenimiento
durante 11 afios de un parque
edlico de 30 MW

IMPORTE EPC » 45 millones de euros

INICIO » junio 2013

FIN » diciembre 2014

CARACTERISTICAS:

» Aerogeneradores: 15 Gamesa G97 de 2 MW

cada uno
» Potencia: 30 MW
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EOLICA

PE COROMUEL

LOCALIZACION » La Paz, Baja California Sur
(México)

CLIENTE » Eurus Energy

ALCANCE »

Ingenieria y construccion de un parque edlico de
56 MW (BOP, red colectora aérea y subterranea,
2 subestaciones eléctricas, tendido de fibra
optica) que cambiara la matriz energética de la
zona, reduciendo la dependencia energética de
fuentes fosiles.

IMPORTE » 28,8 millones de euros
INICIO » enero 2020
FIN » diciembre 2020

CARACTERISTICAS:

20 aerogeneradores General Electric 2.8/127
de 2,8 MW suministrados e instalados por el
propietario

Superficie: 1.721 Ha

21,20 km de viales y obras de drenaje

12,95 km de linea de media tension
subterranea de 34,5 kV

8,90 km de linea de media tension aérea
de 34,5 kV

1 SE de Maniobras en 115 kV

1 SE Elevadora 34,5-115 kV con dos
transformadores de potencia

0,3km de LT en 115 kV

120 km de tendido para conectar torres de alta
tension (OPGV)
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EOLICA

PE SAN MATIAS

LOCALIZACION » Baja California (México)
CLIENTE » Sinia Renovables

ALCANCE »

e Desarrollo de un parque edlico de 30 MW.

i e Aerogeneradores con sistema de vigilancia y
supervision individual para control tanto local
como remoto, centro de control en edificio
ubicado en la subestacién eléctrica del parque,
redes subterraneas de media tensién,
terminaciones electromecénicas, conexiones,
lineas de comunicaciones, accesos a la
instalacién y demés infraestructuras civiles.

IMPORTE » 17,8 millones de euros
INICIO » septiembre 2018
FIN » septiembre 2020

CARACTERISTICAS:

» 8 aerogeneradores de 3,8 MW
» 250 hectéreas
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EOLICA

PE TOABRE

LOCALIZACION » Distrito de Penonomé,
provincia de Coclé
(Panama)

CLIENTE » Parque Edlico Toabré, S.A.

ALCANCE » Ingenieria, suministro,
construccién y puesta en marcha
de un parque edlico de 66 MW en
formato EPC. Incluye suministro e
instalacién de aerogeneradores,
BoP (civil y media tensién),
subestacién elevadora y de
seccionamiento y linea de
transmision 230 kV.

IMPORTE » 106 millones de euros
INICIO » Mayo 2018
FIN » Marzo 2020

CARACTERISTICAS:

» Potencia: 66 MW

» Tecnologia: Vestas V117, 3.3 MW, 84 m altura
de torre

» Aerogeneradores: 20
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EOLICA

PE LARIMARII

LOCALIZACION » Enriquillo. Barahona
(R. Dominicana)

CLIENTE » EGE Haina

ALCANCE » Ingenieria, suministro, construccion
y puesta en marcha de un parque
edlico de 48,3 MW

IMPORTE EPC » 80 millones de euros

INICIO » julio 2017

FIN » diciembre 2018

CARACTERISTICAS:

» Potencia: 48,3 MW
» Tecnologia: Vestas V117
» Aerogeneradores: 14/3,45 MW




ColfJuancho

_—
[
elecnor



Referencias por actividades  —m
elecnor




—
elecnor

SOLAR FOTOVOLTAICA

PSF ALMODOVAR
DEL CAMPO

LOCALIZACION » Almodévar del Campo.
Ciudad Real (Espafia)

CLIENTE » Argasol Desarrollos Energéticos

ALCANCE » Ingenieria, suministro y
construccién del parque solar
fotovoltaico Aimodévar del
Campo de 10 MW

IMPORTE EPC » 71 millones de euros

INICIO » noviembre 2007

FIN » septiembre 20078

CARACTERISTICAS:

» Potencia instalada: 11,52 MWp-10 MW
» Produccién estimada: 20.000 MWh/afo
» Moddulos: Atersa

» Seguidor solar horizontal a 1 eje

»

Superficie: 36 hectareas/90 acres
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PSF ARROYO DE
SAN SERVAN

LOCALIZACION » Arroyo de San Servan.
Badajoz (Espafia)

CLIENTE » Alumbra Solar

ALCANCE » Ingenieria, suministro y
construccién del parque solar
fotovoltaico Arroyo de San Servan
de 10 MW

IMPORTE EPC » 60 millones de euros

INICIO » junio 2007
FIN » febrero 2008

CARACTERISTICAS:

Potencia instalada: 11,52 MWp-10 MW
Produccién estimada: 16.500 MWh/afio
Maodulos: Yingli (230W)

Inversores: Ingeteam

Seguidor solar de estructura fija
Superficie: 29 hectareas/70 acres
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SOLAR FOTOVOLTAICA

PSF
GUADARRANQUE

LOCALIZACION » San Roque. Cédiz (Espafia)
CLIENTE » Endesa

ALCANCE » Ingenieria, suministro y
construccién del parque solar
fotovoltaico Guadarranque de
12,3 MW

IMPORTE EPC » 28 millones de euros
INICIO » diciembre 2006
FIN » septiembre 2007

CARACTERISTICAS:

Potencia instalada: 13,53 MWp-12,3 MW
Produccién estimada: 24.300 MWh/afio
Seguidor solar horizontal a 1 eje
Superficie: 53 hectareas/130 acres
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SOLAR FOTOVOLTAICA

PSF HOYA DE
LOS VICENTES

LOCALIZACION » Jumilla. Murcia (Espaiia)
CLIENTE » Luzentia

ALCANCE » Ingenieria, suministro y
construccién del parque solar
fotovoltaico Hoya de los Vicentes
de 20 MW

IMPORTE EPC » 133 millones de euros
INICIO » diciembre 2006

FIN » septiembre 2007
CARACTERISTICAS:

» Potencia instalada: 23,04 MWp-20 MW
» Produccién estimada: 40.000 MWh/afo

» Mbdulos: Suntech (14,18 MWp), Yingli (1,38
MWp), Atersa (4,18 MWp) y Solon (2,3 MWp)

» Inversores: Atersa
» Seguidor solar horizontal a 1 eje
» Superficie: 73 hectareas/180 acres
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SOLAR FOTOVOLTAICA

PSF LA
MAGASCONA

LOCALIZACION » Tryjillo. Céceres (Espafia)
CLIENTE » Fotowatio

ALCANCE » Ingenieria, suministro y
construccién de los parques
solares fotovoltaicos La
Magascona y La Magasquilla de
34,5 MW

IMPORTE EPC » 213 millones de euros
INICIO » noviembre 2006
FIN » septiembre 2008

CARACTERISTICAS:

Potencia instalada: 34,56 MWp-30 MW
Produccién estimada: 60.000 MWh/afio
Médulos: Suntech (230W)

Inversor: Ingeteam

Seguidor solar horizontal a 1 eje
Superficie: 127 hectareas/312 acres

v v v v v v
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SOLAR FOTOVOLTAICA

PSF LORCA

LOCALIZACION » Lorca. Murcia (Espaiia)

CLIENTE » Parques Solares de Miras y Parques
Solares de Torrealvilla

ALCANCE » Ingenieria, suministro y
construccién de los parques
solares fotovoltaicos Lorca | y Il
de 13,2 MW

IMPORTE EPC » 93 millones de euros
INICIO » abril 2008
FIN » septiembre 2008

CARACTERISTICAS:

» Potencia instalada: 15,20 MWp-13,2 MW
» Produccién estimada: 40.900 MWh/afo
» Médulos: Atersa

» Seguidor solar horizontal a 1 eje

» Superficie: 60 hectareas/148 acres
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SOLAR FOTOVOLTAICA

PSF MALPARTIDA
DE CACERES

LOCALIZACION » Malpartida de Caceres.
Céceres (Espafia)

CLIENTE » Viproes Energias Renovables

ALCANCE » Ingenieria, suministro y
construccién del parque solar
fotovoltaico Malpartida de
Céceres de 10 MW

IMPORTE EPC » 34 millones de euros
INICIO » marzo 2010
FIN » marzo 2011

CARACTERISTICAS:

» Potencia instalada: 11,82 MWp-10 MW
» Produccion estimada: 18.300 MWh/afo
» Médulos: Atersa

» Seguidor solar horizontal a 1 eje

»

Superficie: 45 hectareas/110 acres
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SOLAR FOTOVOLTAICA

PSF OLMEDILLA

LOCALIZACION » Olmedilla de Alarcén.
Cuenca (Espaiia)

CLIENTE » EGM Proyectos y Sistemas
Energéticos

ALCANCE » Ingenieria, suministro y
construccién del parque solar
fotovoltaico Olmediilla de Alarcédn
de 10 MW

IMPORTE EPC » 62 millones de euros
INICIO » mayo 2007
FIN » diciembre 2007

CARACTERISTICAS:

» Potencia instalada: 11,52 MWp-10 MW
» Produccién estimada: 16.500 MWh/afio
» Médulos: Atersa

» Seguidor solar horizontal a 1 eje

» Superficie: 25 hectareas/62 acres
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SOLAR FOTOVOLTAICA
PSF
VALDECABALLEROS

LOCALIZACION » Valdecaballeros. Badajoz
(Espaiia)

CLIENTE » Siberia Solar (Elecnor)

ALCANCE » Ingenieria, suministro y
construccién del parque solar
fotovoltaico Valdecaballeros de
10 MW

INVERSION » 34 millones de euros
INICIO » abril 2010
FIN » octubre 2010

CARACTERISTICAS:

» Potencia instalada: 11,82 MWp-10 MW
T 257 A TR (A EHIRET ST, » Produccién estimada: 16.600 MWh/afo

Wiiﬂi.-'-i "i:,'.'":. b / - ] » Seguidor solar horizontal a 1 eje

/
Vll”l "" b Superficie: 41 hectéreas/100 acres
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SOLAR FOTOVOLTAICA

PSF ZUERA

Zuera. Zaragoza (Espana)

L
1"5:_71-;..—,-. Sy

e

i

Tratamiento y Generacion de
Energia

Ingenieria, suministro y
construccién de los parques
solares fotovoltaicos Zuera | y I
de 9y 9,9 MW

83 millones de euros
enero 2008

agosto 2008y 2012

Potencia instalada: 21,45 MWp-18,9 MW
Produccién estimada: 35.550 MWh/afo
Médulos: Atersa

Inversores: Atersa

Seguidores solares Polar 1 eje con inclinacién
20°y horizontales

Superficie: 49 hectareas/121 acres



|
F




|
elecnor

SOLAR FOTOVOLTAICA

PSF
BARCALDINE

LOCALIZACION » Barcaldine. Queensland
(Australia)

CLIENTE » Barcaldine Remote Community
Solar Farm (Elecnor)

ALCANCE » Promocion, desarrollo y
construccién del parque solar
fotovoltaico Barcaldine de 20 MW

INVERSION » 47 millones de euros
INICIO » diciembre 2015
FIN » diciembre 2016

CARACTERISTICAS:

» Potencia instalada: 25 MWp-20 MW
» Produccion estimada: 56.000 MWh/afo

» 79.000 paneles fotovoltaicos con seguidor
horizontal a 1 eje

Superficie: 90 hectéreas
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SOLAR FOTOVOLTAICA

PSF BUNGALA
ONE

LOCALIZACION » Port Augusta (Australia)
CLIENTE » ENEL Green Power

ALCANCE »

Ingenieria, suministro y construccién del parque
solar fotovoltaico de 138 MWp

IMPORTE » 133,5 millones de euros
INICIO » abril 2017
FIN » agosto 2019

CARACTERISTICAS:

Potencia instalada: 138 MWp/110 MWac
Produccion estimada: 285.000 MWh/ano

Instalacion con seguidor solar horizontal
auneje

Superficie del parque: 250 hectareas
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SOLAR FOTOVOLTAICA

PSF BUNGALA
TWO

LOCALIZACION » Port Augusta (Australia)
CLIENTE » ENEL Green Power

ALCANCE »

Ingenierfa, suministro y construccién del parque
solar fotovoltaico de 138 MWp

IMPORTE » 117,5 millones de euros
INICIO » julio 2017
FIN » febrero 2019

CARACTERISTICAS:

» Potencia instalada: 138 MWp/110 MWac
»  Produccién estimada: 285.000 MWh/afio

» Instalacién con seguidor solar horizontal
aun eje

» Superficie del parque: 250 hectéreas
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= PSF MOREE

LOCALIZACION » Moree (Australia)

CLIENTE » Moree Solar Farm
_________ ARRAS ALCANCE » Ingenieria, suministro y
AT construccién del parque solar

o fotovoltaico de Moree de 56 MW

Lo
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SOLAR FOTOVOLTAICA

NEW ENGLAND
(12 FASE)

LOCALIZACION » Uralla, Nueva Gales del Sur
(Australia)

CLIENTE » UPC\AC Australia

ALCANCE »

Contrato EPC, ingenieria y construccién de la
primera fase parque solar y de una subestacion
de 33/330 kV, ademas de la operacién y
mantenimiento en los dos afios posteriores a la
puesta en marcha.

INICIO » junio 2020
FIN » junio 2022

CARACTERISTICAS:

» Proyecto hibrido de energia solar con baterias
més grande de Australia
Puesta en marcha de 400 MW de los 750 MW
totales junto con los 50 MWh iniciales del

sistema de almacenamiento de energia de
baterias (BESS) de los 400 MWh potenciales

Tecnologia de seguimiento de un solo eje que
permitira a los paneles solares seguir la
trayectoria del sol

Energia verde a mas de 250.000 hogares
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SOLAR FOTOVOLTAICA

PSF UYUNIY
YUNCHARA

LOCALIZACION » Uyuni (Dto. Potosi) y
Yuncharé (Dto.Tarija)
(Bolivia)

CLIENTE » ENDE Guaracachi

ALCANCE » Ingenierfa, suministro y
construccion en consorcio de dos
parques solares fotovoltaicos de
60 MW (Uyuni)y 5 MW (Yunchard)

IMPORTE EPC » 66 millones de euros

INICIO » noviembre 2016

FIN » noviembre 2017

CARACTERISTICAS:

Potencia instalada: 69 MWp-65 MW
Produccion estimada: 148.181 MWh/afo
Estructura fija

»
»
»
»

Superficie: 175 hectareas/432 acres




ﬁ\ud" \ =
Nn.s




VA—/
elecnor

SOLAR FOTOVOLTAICA
PSF SAO JOAO
DE PIAUI

LOCALIZACION » Estado de Piaui (Brasil)
CLIENTE » Celeo

ALCANCE »

Construccién llave en mano (EPC) de 6 plantas
fotovoltaicas, una subestacion de evacuacién y
una linea de conexion en 500 kV de 16 km

- IMPORTE » 181 millones de euros
INICIO » octubre 2018

—r e b
= - FIN » mayo 2020

CARACTERISTICAS:

- -
_ =" : » Potencia instalada: 180 MW
- » Superficie: 460 hectareas
- »  Abastecimiento: 190.000 hogares
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SOLAR FOTOVOLTAICA

PSF DJOUM

LOCALIZACION » Djoum (Camerun)
CLIENTE » ENEO

ALCANCE » EPC sistema solar 372 kWp en
dos fases con hibridacion a
central diésel existente mediante
PLC llamado Fuel Save Controller
del fabricante aleman SMA

Al ‘n\ i . ; 5 & . -

A\ \\\ . SSnie AR R4 IMPORTE » 0,9 millones de euros
R ! e 3 ’ S :
A

s

!
\ R

INICIO » enero 2017
FIN » septiembre 2019

CARACTERISTICAS:

> 1.100 médulos fotovoltaicos Atersa 310 watts.
Total 372 kWp

12 inversores SMA STP 25kWp

Orientacién paneles este-oeste para mejorar
pentetracion con diésel y consumos
Estructura metélica Scheltter hincada
Sistema de control PLC Fuel Save Controller
con SCADA integrado.

Ahorro de combustible anual de 156.000 litros
(16%) con penetracion en horas diurnas de
hasta el 48% (solar/diesel)
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SOLAR FOTOVOLTAICA

PSF SANTIAGO
SOLAR

LOCALIZACION » Til Til. Regién Metropolitana
de Santiago (Chile)

CLIENTE » Santiago Solar
ALCANCE » Ingenieria, suministro y
construccién del parque solar

fotovoltaico Santiago Solar de 98
MW

IMPORTE EPC » 107 millones de euros
INICIO » enero 2017
FIN » diciembre 2017

CARACTERISTICAS:

Potencia instalada: 115 MWp-98 MW
Produccién estimada: 210.000 MWh/afio
Estructura fija

Superficie: 202 hectéreas/500 acres
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SOLAR FOTOVOLTAICA

PSF GUERNSEY

LOCALIZACION » California (Estados Unidos)

CLIENTE » Pacific, Gas & Electric

ALCANCE » Ingenieria, suministro y
construccién del parque solar
fotovoltaico Guemsey de 20 MW

IMPORTE EPC » 57 millones de euros

INICIO » agosto 2012

FIN » julio 2013

CARACTERISTICAS:

Potencia instalada: 25 MWp-20 MW
Produccién estimada: 63.000 MWh/afio

»

»

» Seguidor solar horizontal a 1 eje

» Superficie: 60 hectareas/146 acres




,/Q—/
elecnor




e s ',;_:-‘."rp‘q:. e A

, -
B  elecnor

e T —— =
il e ——— =

=— = SOLAR FOTOVOLTAICA

PSF
SANDOUVILLE
Y FLINS

LOCALIZACION » Rouen y Paris (Francia)
CLIENTE » Gestamp Renewables
ALCANCE » Ingenieria, suministro y
construccién de los parques
solares fotovoltaicos de
Sandouville y Flins
IMPORTE EPC » 31 millones de euros
INICIO » mayo 2012
FIN » noviembre 2012
CARACTERISTICAS:

Potencia instalada: 19,6 MWp-18,4 MW
Produccion estimada: 21.000 MWh/ario
Seguidor solar: estructura fija

>
14
>
14

Superficie: 24 hectéreas/58 acres
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SOLAR FOTOVOLTAICA

PSF MARCHE

LOCALIZACION » Regién de Marche (ltalia)

CLIENTE » Novapower

ALCANCE » Ingenieria, suministro y
construccién de varios parques
solares fotovoltaicos en la region
de marche (Cartoceto,
Fossombrone, Agugliano, Fano,
Barchi, San Giorgio di Pesaro,
Castelleone di Suasa, San Lorenzo
in Campo, San Severino Marche,
Pergola y Corridonia) de 16 MW

IMPORTE EPC » 39 millones de euros
INICIO » diciembre 2010
FIN » agosto 2011

CARACTERISTICAS:

» Potencia instalada: 17,4 MWp-16,1 MW

» Produccion estimada: 21.500 MWh/afo

» Médulos: Atersa

» Seguidor solar estructura fija y sobre tejado
» Superficie: 48 hectareas/118,5 acres
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SOLAR FOTOVOLTAICA

PSF PARKING
MINA AL-FAHAL

Mina Al-Fahal (Oman)

Petroleum Development Oman
(PDO)

Disefio, suministro, instalacion,
puesta en funcionamiento previa,
prueba y puesta en marcha de
una central eléctrica completa de
paneles fotovoltaicos solares para
techos de aparcamientos de red
interactiva con una capacidad de
5 MW, incluyendo la conexién a
la red existente

8 millones de euros (ENO 60%)
diciembre de 2016

diciembre de 2017

Capacidad de 5,92 MWp

4,04 MWac

18.500 médulos solares

Produccion estimada de 9.480 MWh/afo

Reduce las emisiones de carbono en 6.662
toneladas al afio
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SOLAR FOTOVOLTAICA

PSF BAVARO

LOCALIZACION » Punta Cana, Provincia
La Altagracia
(Rep. Dominicana)

CLIENTE » Consorcio Energético Punta
Cana-Macao

ALCANCE » Proyecto EPC: disefio y la
ejecucion de los trabajos civiles,
mecanicos y eléctricos en baja y
media tensién de una planta
generadora mediante paneles
solares fotovoltaicos.

IMPORTE » 6,8 millones de euros
INICIO » enerode 2019
FIN » diciembre 2019

CARACTERISTICAS:

» Superficie: 10 Ha
» Potencia: 8,7 MWdc
»  Principales equipos:
v 24.210 moédulos fotovoltaicos montados
sobre Estructura Fija
v 34 Cuadros Eléctricos

v 2 Power Stations de 2.420 kVA y
1 Power Station de 3.630 kVA
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SOLAR FOTOVOLTAICA

PSF CANOA

LOCALIZACION » Paraje Miramar,
municipio Vicente Noble,
Provincia Barahona
(Rep. Dominicana)

CLIENTE » Emerald solar Energy, S.R.L.
(Potencia Renewables Inc.)

ALCANCE » Proyecto EPC: disefio y la
ejecucion de los trabajos civiles,
mecanicos y eléctricos en baja y
media tensién de una planta
generadora mediante paneles
solares fotovoltaicos. Operacion
y mantenimiento durante dos
afios una vez finalizada la
construccién.

IMPORTE » 30,2 millones de euros
INICIO » febrero 2019
FIN » diciembre 2019

CARACTERISTICAS:

» Superficie: 42,05 Ha
» Potencia: 32,612 MWdc
»  Principales equipos:

v 88.140 mddulos fotovoltaicos montados sobre
Estructura Fija

v 123 Cuadros Eléctricos
v 8 Power Stations de 3,630 kVA cada una
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SOLAR FOTOVOLTAICA

PSF GIRASOL

LOCALIZACION » Yaguate, provincia
San Cristobal
(Rep. Dominicana)

CLIENTE » Empresa Generadora de
Electricidad Haina (EGE Haina)

ALCANCE »

Construccion llave en mano del parque solar
Girasol, ademas de una Subestacién 138/34,5
kV 150 MVA, una Linea de Transmisioén de 138
kV Doble Circuito de 9 kms y la ampliacion de
la subestacion existente Pizarrete.

Aumentara la capacidad de los proyectos
solares conectados al Sistema Eléctrico
Nacional Interconectado (SENI) en un 64%.
Seré la mas grande del pais.

INICIO » febrero 2020
FIN » marzo 2021

CARACTERISTICAS:

» Potencia: 120 MWp
»  Alrededor de 268.150 modulos fotovoltaicos

» Superficie del parque: 220 hectéreas donde la
irradliacion solar es superior al promedio de la
Republica Dominicana
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SOLAR FOTOVOLTAICA

ELECTRIFICACION
RURAL

LOCALIZACION » Senegal

CLIENTE » PNUD (Programme des Nations
Unies pour le développement)

ALCANCE » Ingenierfa, suministro, instalacién
y puesta en marcha de sistemas
hibridos FV/Diésel/Bateria,
sistemas aislados FV y farolas
solares para 102 pueblos a lo
largo de todo el territorio
senegalés dentro del Programa
de Urgencia de Desarrollo
Comunitario (PUDC)

IMPORTE EPC » 15 millones de euros
INICIO » octubre 2016
FIN » abril 2017

CARACTERISTICAS:

» 66 instalaciones hibridas FV/Diésel/Bateria de
15 kWp

» 29 instalaciones hibridas FV/Diésel/Bateria de
30 kWp

7 instalaciones hibridas FV/Diésel/Bateria de 50
kWp

276 instalaciones aisladas FV/Bateria de 100 Wp
184 instalaciones aisladas FV/Bateria de 200 Wp
78 farolas FV Led de 18 W

Potencia total hibridas: 2.210 kWp
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SOLAR TERMOELECTRICA

ASTE 1A

LOCALIZACION » Alcazar de San Juan. Ciudad
Real (Espafia)

CLIENTE » Aries Solar Termoeléctrica

ALCANCE » Promocion, disefio, suministro,
construccion, puesta en marcha,
operacion, mantenimiento y
explotacion de una planta
termosolar de 50 MW

IMPORTE EPC » 252 millones de euros

INVERSION » 301 millones de euros

INICIO » agosto 2010

FIN » mayo 2012

CARACTERISTICAS:

Colectores cilindro-parabdlicos

Prevision para almacenamiento térmico
Campo Solar de 120.000 m?y 120 lazos
Sistema de fluido térmico 30 bar @ 400°C

Sistema de calentamiento auxiliar mediante 3 x
16 MWt de calderas de gas natural

Tren de generacién de vapor doble de 140 MWt

Turbina de vapor de Siemens para HP y LP con
precalentamiento

Sistema de refrigeracion mediante torres

Planta de tratamiento de agua formada por:
pretratamiento y filtrado; sistema de ésmosis

(-

inversa; equipo de electrodesionizacion
Tratamiento de efluentes y separador de
& hidrocarburos con balsa de homogenizacion
~ sy Almacenamiento de agua para 6.000 m?
e: I_-: v Sistema de alimentacion de gas natural a calderas
W incluyendo ERM para GN de 11.429 Nm*/h y

ERM de planta de 4.351 Nm*h

Sistema Dosificacion y Muestreo del circuito
agua/vapor

Sistema integral de instalaciones y proteccion
contra incendios

Sistema de bombas de agua de alimentacion
de 2x250 m3/h y 1,245 m de altura

Sistema de operacion y control de planta
OVATION®EMERSON®.

Incluye subestacién y linea subterrdnea de
220 kV
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SOLAR TERMOELECTRICA

ASTE 1B

LOCALIZACION » Alcazar de San Juan. Ciudad
Real (Espana)

CLIENTE » Aries Solar Termoeléctrica

ALCANCE » Promocion, disefio, suministro,
construccion, puesta en marcha,
operacion, mantenimiento y
explotacion de una planta
termosolar de 50 MW

IMPORTE EPC » 248 millones de euros
INVERSION » 307 millones de euros
INICIO » agosto 2010

FIN » mayo 2012

CARACTERISTICAS:

Colectores cilindro-parabdlicos

Prevision para almacenamiento térmico
Campo Solar de 122.000 m?y 120 lazos
Sistema de fluido térmico 30 bar @ 400°C

Sistema de calentamiento auxiliar mediante 3 x
16 MWt de calderas de gas natural

Tren de generacién de vapor doble de 140 MWt

Turbina de vapor de Siemens para HP y LP con
precalentamiento

Sistema de refrigeracion mediante torres
Planta de tratamiento de agua formada por:

pretratamiento y filtrado; sistema de ésmosis
inversa; equipo de electrodesionizacién

Tratamiento de efluentes y separador de
hidrocarburos con balsa de homogenizacion
Almacenamiento de agua para 6.000 m?
Sistema de alimentacion de gas natural a calderas
incluyendo ERM para GN de 11.429 Nm*/h y
ERM de planta de 4.351 Nm*h

Sistema Dosificacion y Muestreo del circuito
agua/vapor

Sistema integral de instalaciones y proteccién
contra incendios

Sistema de bombas de agua de alimentacién
de 2x250 m3/h y 1,245 m de altura

Sistema de operacion y control de planta
OVATION®EMERSON®.

Incluye subestacién y linea subterrdnea de
220 kV
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SOLAR TERMOELECTRICA

ASTEXOL

LOCALIZACION » Badajoz (Espafia)

ALCANCE » Promocién, disefio, suministro,
construpcio’n, puesta en marcha,
operacién, mantenimiento y
explotacién de una planta
termosolar de 50 MW

IMPORTE EPC » 241 millones de euros
INVERSION » 300 millones de euros
INICIO » julio 2010

FIN » marzo 2013
CARACTERISTICAS:

Colectores cilindro-parabdlicos

Prevision para almacenamiento térmico
Campo Solar de 510.000 m? y 112 lazos
Tecnologia de Colector CCP Skal-ET 150
Sistema de fluido térmico 40 bar @ 400 °C
1.200 tm de fluido térmico HTF Downtherm-A

Sistema de calentamiento auxiliar mediante 3 x
15 MWt de calderas de gas natural

Sistema auténomo de regeneracién de HTF
de%radado con capacidad para procesar 970
kg/!

Tren de generacién de vapor doble de 140 MWt
Turbina de vapor de General Electric para HP/LP
Sistema de refrigeracion mediante torres

Planta de tratamiento de agua con pretratamiento
y filtrado, 6smosis inversa, electrodesionizacién

Tratamiento de efluentes y separador de
hidrocarburos con balsa de homogenizacién de
318,5m?

Almacenamiento de agua para 6.000 m?
Planta satélite de GNL para 5.000 Nm®/h.

Planta satélite de nitrégeno para inertizacién de
planta

Instalaciones de captacién, tratamiento y bombeo
desde rio Guadiana de 235 m*hy 70 kWe

Sistema limpieza colectores para reflectividades
superiores 92%

Sistema de operacion y control de planta
OVATION®EMERSON®

Subestacion de 220 kV y linea de evacuacion
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